Informationen:

Im Baugebiet ,Auf der Bitz* in Ober-Olm sind folgende Kanalsysteme vorhanden:

1. Mischwasserkanile zur Ableitung von Schmutzwasser und Oberflachenwasser der
Grundstiicke von allen Dach- und Hoffl&chen etc. und von den éffentlichen Verkehrsan-

lagen. Ein Anschluss von Drainagewasser ist nicht zulassig.

Zusténdigkeit: Abwasserverband »Untere Selz*

2. Drainagekanile zur Ableitung des anstehenden Schichtenwassers aus dem Unter-
grund. Bei allen Grundstiicken soliten Gebéudedrainagen vorhanden sein, die an die
Drainagekanile in den StraRen angeschlossen sind. An diese Drainagekanile darf
kein Schmutzwasser oder Oberflaichenwasser der Grundstiicke wie z.B. von Dach-
und Hofflachen angeschlossen werden, auch kleine Vordacher 0.4., auch wenn sie nur
eine geringe GréRe aufweisen. Ein Anschluss von Oberflachenwasser an die Drainage
kann auch gegeben sein, wenn dieses uber Sickerpackungen in den Untergrund ge-

bracht wird, der wiederum drainiert wird.

Zustindigkeit: Ortsgemeinde Ober-Olm

Fehlanschlusse jeglicher Art fihren zur Uberflutung des eigenen Grundstiickes sowie

auch anderer Grundstiicke.

Fehlanschliisse an den Drainagekanélen sind zwingend zu beheben, um weitere
Schéden zu vermeiden! Wir bitten bei Fehlanschliissen um Kontaktaufnahme
mit der Verbandsgemeinde Nieder-Olm, Herr Herrmann, Tel. 06136 69 146 bis
zum 13.04.2017.

Ober-Olm, den 13.03.2017

g AL

Doris Leininger-Rill
Ortsburgermeisterin
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